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ARMARIOS CON CAJONES 
 
 
 
 
 

  
 

DETALLES 
 

     

(1) CERRADURA CENTRAL 

Todos los armarios cuentan 
con un sistema patentado de 
bloqueo central que actúa 
simultáneamente en todos los 
cajones. Cerradura cilíndrica con 
2 llaves. 

(2) FRONTAL DE LOS CAJONES 

Todos los cajones están equipados 
con tiradores integrados en el 
armazón. Este diseño le concede un 
aspecto más atractivo y seguro. 

(3) BLOQUEO DE SEGURIDAD 
DE LOS CAJONES 

El dispositivo integrado de bloqueo 
de seguridad de los cajones, 
equipamiento de serie, permite 
abrir un cajón mientras se bloquea 
la apertura del resto. 

Esto excluye, en gran medida, la 
posibilidad de vuelco hacia delante 
del armario. 

(4) EXTENSIÓN TOTAL DEL 100% 
EN TODOS LOS CAJONES 

El sistema de extracción total 
proporciona un funcionamineto 
totalmente silencioso, incluso si el 
peso de los elementos almacenados 
es elevado. 

La extensión total de los cajones 
permite un acceso cómodo y fácil 
a todos los productos, incluso 
aquellos almacenados en la parte 
posterior del cajón.  

(5) ZÓCALOS 

El zócalo permite ajustar la 
altura del armario. 

 
 
 

 

ARMAZÓN 

Sistema de cierre centralizado con bloqueo 
antivuelco (evita la apertura de cajones cuando uno 
está abierto). 

REBORDE METÁLICO TRILATERAL 

Estructura metálica en chapa de acero con 
reborde trilateral  y goma estriada. 

CAJONES 
 

Los cajones con diferentes alturas de frontal 
pueden combinarse en cada armazón. Laterales 
ranurados cada 17 mm y fondos perforados, 
posibilidad la colocación de todo tipo de 
subdivisión. Equipado con tirador  de aluminio, 
tapones plásticos en los extremos, etiqueta 
de cartulina y protector plástico transparente. 
Sistema de cierre antivuelco con bloqueo de 
apertura cuando un cajón está abierto. 
Capacidad de carga repartida uniformemente. 

Cajones TL de extracción total al 100% con 
capacidad de carga hasta 75 Kg. 

Cajones TP de extracción total al 100% con 
capacidad de carga de hasta 200 Kg. 

PUERTAS ABATIBLES 

Puertas abatibles con cerradura (apertura 
derecha o izquierda) 

ESTANTE  EXTRAÍBLE/REGULABLE  

Estantes fijos y extraíbles, regulables en altura. 

Capacidad de carga: 75 Kg /  80 Kg, 
repartida uniformemente. 

ZÓCALOS 

Permiten aumentar la altura del armario. 

CARTA DE COLORES RAL 

 
RAL 6011 RAL 9002 

RAL 7032 RAL 7016 

RAL 7035 RAL 5012 

RAL 5015 RAL 5018 

RAL 5005 RAL 5007 

RAL 3003 

1 

2 

3 

4 

5 

 
SOLICITE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 

Todas nuestras estructuras 
metálicas están fabricadas en 
chapa de acero de alta calidad, 
acabado pintur a en polvo 
según carta de colores. 

http://www.plastipol.com/
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Los cajones con diferentes 
alturas de frontal pueden 
combinarse en cada armazón; 
la suma total de los frontales 
deberá coincidir con la altura 
útil  del armazón. 

Cajones TL de extracción total 
al 100%, con capacidad de 
carga de hasta 75 Kg. 

Cajones TP de extracción total 
al 100%, con capacidad de 
carga de hasta 200 Kg. 

 

ARMAZONES DE ARMARIOS CON CAJONES 
 
 

27 x 27 U 
Medidas (AxF): 
564 x 572 mm 
Altura / Altura útil (H): 
283 mm 
400 mm 
550 mm 
650 mm 
700 mm 
800 mm 
850 mm 
1000 mm 

27 x 36 U 
Medidas (AxF): 
564 x 725 mm 
Alturas disponibles (H): 
250 mm 
400 mm 
550 mm 
650 mm 
700 mm 
800 mm 
850 mm 
1000 mm 

36 x 36 U 
Medidas (AxF): 
717 x 725 mm 
Alturas disponibles (H): 
700 mm 
800 mm 
850 mm 
1000 mm 
1150 mm 
1325 mm 
1450 mm 
1625 mm 

54 x 36 U 
 

Medidas (AxF): 
1023 x 725 mm 
Alturas disponibles (H): 
700 mm 
850 mm 
1000 mm 
1150 mm 
1325 mm 
1450 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

78 x 36 U 
Medidas (AxF): 
1431 x 725 mm 
Alturas disponibles (H): 
1000 mm 
1325 mm 
1450 mm 

36 x 27 U 
Medidas (AxF): 
717 x 572 mm 
Alturas disponibles (H): 
550 mm 
700 mm 
850 mm 
1000 mm 
1450 mm 

54 x 27 U 
 

 

Medidas (AxF): 
1023 x 572 mm 
Alturas disponibles (H): 
550 mm 
700 mm 
850 mm 
1000 mm 
1450 mm 

 

  
 
 
 
 

 
 

CAJONES DISPONIBLES 
Altura frontal Altura útil  

50 mm 32 mm 

75 mm 57 mm 

100 mm 82 mm 

125 mm 107 mm 

150 mm 132 mm 

175 mm 157 mm 

200 mm 182 mm 

250 mm 232 mm 

300 mm 282 mm 

 

 

 

 
Todas nuestras estructuras metálicas están fabricadas en chapa de acero de alta calidad, 
acabado pintura en polvo según carta de colores. 

ALTURAS DISPONIBLES 

Altura tot al Altura útil  

250 mm 150 mm 

283 mm 200 mm 

400 mm 300 mm 

550 mm 450 mm 

650 mm 550 mm 

700 mm 600 mm 

800 mm 700 mm 

850 mm 750 mm 

1000 mm 900 mm 

1150 mm 1050 mm 

1325 mm 1225 mm 

1450 mm 1350 mm 

1625 mm 1525 mm 
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EJEMPLOS ARMARIOS CON CAJONES 
 
 

 

 

Altura ext./útil del armario: 
400/300 mm (ref. A-273604) 

Altura ext. cajones: 
50 mm (ref. CTL-2736050) 
100 mm (ref. CTL-2736100) 
150 mm (ref. CTL-2736150) 

Altura ext./útil del armario: 
850/750 mm (ref. A-273685) 

Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-2736075) 
100 mm (x2) (ref. CTL-2736100) 
150 mm (ref. CTL-2736150) 
250 mm (ref. CTL-2736250) 

Altura ext./útil del armario: 
800/700 mm (ref. A-273608) 

Altura ext. cajones: 
100 mm (ref. CTL-2736100) 
150 mm (ref. CTL-2736150) 
Altura puerta: 
450 mm (ref. PAD-2745) 

 

 

  

 
 

 

Altura ext./útil del armario: 
800/700 mm (ref. A-363608) 
Altura ext. cajones: 
100 mm (ref. CTL-3636100) 
150 mm (x2) (ref. CTL-3636150) 
300 mm (ref. CTL-3636300) 

Altura ext./útil del armario: 
1000/900 mm (ref. A-363610) 
Altura ext. cajones: 
100 mm (x3) (ref. CTL-3636100) 
150 mm (x2) (ref. CTL-3636150) 
300 mm (ref. CTL-3636300) 

Altura ext./útil del armario: 
1450/1350 mm (ref. A-363614) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x4) (ref. CTL-3636075) 
100 mm (x6) (ref. CTL-3636100) 
150 mm (x3) (ref. CTL-3636150) 

 

   
 
 

 

Altura ext./útil del armario: 
850/750 mm (ref. A-543685) 
Altura ext. cajones: 
100 mm (x3) (ref. CTL-5436100) 
150 mm (ref. CTL-5436150) 
300 mm (ref. CTL-5436300) 

Altura ext./útil del armario: 
1000/900 mm (ref. A-543610) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-5436075) 
100 mm (x4) (ref. CTL-5436100) 
150 mm (ref. CTL-5436150) 
200 mm (ref. CTL-5436200) 

Altura ext./útil del armario: 
1450/1350 mm (ref. A-543614) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-5436075) 
100 mm (x5) (ref. CTL-5436100) 
150 mm (x2) (ref. CTL-5436150) 
200 mm (x2) (ref. CTL-5436200) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón. 
La suma total de los frontales deberá coincidir con la altura útil del armazón. 

54 x 36 U (AxF): 1023 x 725 mm 

36 x 36 U (AxF): 717 x 725 mm 

27 x 36 U (AxF): 564 x 725 mm 
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EJEMPLOS ARMARIOS CON CAJONES 
 
 

 

 

Altura ext./útil del armario: 
1000/900 mm (ref. A-783610) 

Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTP-7836075) 
100 mm (x2) (ref. CTP-7836100) 
150 mm (ref. CTP-7836150) 
200 mm (x2) (ref. CTP-7836200) 

Altura ext./útil del armario: 
1000/900 mm (ref. A-783610) 

Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTP-7836075) 
100 mm (x4) (ref. CTP-7836100) 
150 mm (ref. CTP-7836150) 
200 mm (ref. CTP-7836200) 

Altura ext./útil del armario: 
1450/1350 mm (ref. A-783614) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTP-7836075) 
100 mm (x5) (ref. CTP-7836100) 
150 mm (x2) (ref. CTP-7836150) 
200 mm (x2) (ref. CTP-7836200) 

 
 

   
 
 

 

Altura ext./útil del armario: 
700/600 mm (ref. A-362707) 
Altura ext. cajones: 
50 mm (ref. CTL-3627050) 
100 mm (x2) (ref. CTL-3627100) 
150 mm (ref. CTL-3627150) 
200 mm (ref. CTL-3627200) 

Altura ext./útil del armario: 
850/750 mm (ref. A-362785) 
Altura ext. cajones: 
150 mm (x3) (ref. CTL-3627150) 
300 mm (ref. CTL-3627300) 

Altura ext./útil del armario: 
1000 mm (ref. A-362710) 
Altura ext. cajones: 
50 mm (ref. CTL-3627050) 
75 mm (x2) (ref. CTL-3627075) 
100 mm (x2) (ref. CTL-3627100) 
150 mm (x2) (ref. CTL-3627150) 
200 mm (ref. CTL-3627200) 

 
 

   
 

 

 

Altura ext./útil del armario: 
550/450 mm (ref. A-542755) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-5427075) 
100 mm (ref. CTL-5427100) 
200 mm (ref. CTL-5427200) 

Altura ext./útil del armario: 
1000/900 mm (ref. A-542710) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-5427075) 
100 mm (ref. CTL-5427100) 
150 mm (x3) (ref. CTL-5427150) 
200 mm (ref. CTL-5427200) 

Altura ext./útil del armario: 
1450/1350 mm (ref. CTL-542714) 
Altura ext. cajones: 
75 mm (x2) (ref. CTL-5427075) 
100 mm (x5) (ref. CTL-5427100) 
150 mm (x2) (ref. CTL-5427150) 
200 mm (x2) (ref. CTL-5427200) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón. 
La suma total de los frontales deberá coincidir con la altura útil del armazón. 

54 x 27 U (AxF): 1023 x 572 mm 

36 x 27 U (AxF): 717 x 572 mm 

78 x 36 U (AxF): 1431 x 725 mm 
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CARROS MIXTOS Y ACCESORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBORDE METÁLICO CUADRILATERAL 

Reborde metálico cuadrilateral con goma negra estriada 

ARMAZÓN 

Sistema de cierre centralizado con bloqueo antivuelco, 
(evita la apertura de cajones cuando uno está abierto). 

 
 
 
 
 

 
TIRADORES METÁLICOS 

Par de tiradores para el desplazamiento del carro equipado 
con ruedas. 

CAJONES 

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden 
combinarse en cada armazón. 

Cajones TL de extracción total al 100%, con capacidad 
de carga hasta 75 Kg. 

Cajones TP de extracción total al 100%, con capacidad 
de carga de hasta 200 Kg. 

 
 
 
 

RUEDAS FIJAS Y MÓVILES 

Para un fácil desplazamiento del carro. 
2 ruedas fijas + 2 ruedas móviles de Ø 100mm y 135mm de altura. 

Recambios de goma disponibles. 

 

RETÉN 

Dispositivo de seguridad con bloqueo de apertura  
del cajón, obligatorio en las composiciones de carros 
móviles. 

 

 
 
 
 

 

 

Los carros mixtos se componen de una estructura metálica en chapa de acero de alta calidad, con acabado en pintura en 
polvo, según carta de colores. 
Su bastidor soldado a la base inferior y perforado es ideal para la colocación de estantes intermedios o cajonera de 
(H)400 mm. 

 

 
 

CAE-273681  
Composición  armario:  
1 estante con reborde 
cuadrilateral y goma 
negra estriada 

1 estante intermedio 

1 estante base 

CAC-273603  
 

Composición  armario:  
1 estante con reborde 
cuadrilateral y goma 
negra estriada 
1 cajón de (H) 50 mm 
1 cajón de (H) 100 mm 
1 cajón de (H) 150 mm 

1 estante base 

CAC-273602  
 

Composición  armario:  
1 estante con reborde 
cuadrilateral y goma 
negra estriada 

2 cajones de (H) 100 mm 

1 estante base 

 
 
 
 
 

 

 
Los cajones irán equipados obligatoriamente con retén 
de seguridad antivuelco. 

Medidas (HxAxF): 760 x 573 x 733 mm 
Equipados con ruedas de goma de Ø100 mm, 
2 fijas y 2 móviles con freno y un tirador 

Fondo con tirador: 818 mm 
Color soportes: Galvanizado 
Capacidad de carga: 400 Kg, repartidos uniformemente. 

CARROS MIXTOS 

 
SOLICITE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTO 
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ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS 
 
 
 

 
 

  
 

 

DETALLES 

    

(1) OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO 

El uso de cajones extraíbles y estantes, 
permite aprovechar el espacio, proteger 
las piezas y facilita una vista rápida. Las 
puertas con cerradura mantienen el 
material almacenado en su interior alejado 
del polvo y evitan el acceso a éste por parte 
de personal no autorizado. 

(2) BLOQUEO DE SEGURIDAD 
DE LOS CAJONES 

El dispositivo integrado de bloqueo de 
seguridad de los cajones, equipamiento de 
serie, permite abrir un cajón mientras se 
bloquea la apertura del resto. 

Esto excluye, en gran medida, la posibilidad 
de vuelco hacia delante del armario. 

(3) CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL AL 
100% 

El sistema de extracción total proporciona un 
funcionamiento totalmente silencioso, incluso 
si el peso de los elementos almacenados es 
elevado. 

La extensión total de los cajones permite un 
acceso cómodo y fácil a todos los productos, 
incluso aquellos almacenados en la parte 
posterior del cajón.  

(4) ZÓCALOS 

El zócalo permite ajustar la altura del 
armario. 

 
 
 

 

ARMAZÓN 

Estructura interior con cremallera perforada cada 25 mm, que permite la 
instalación de cajones de diferentes alturas, así como de estantes extraíbles. 
Puertas correderas con sistema de cierre centralizado. 
 
 
 
 
 
 

REBORDE METÁLICO TRILATERAL 

Estructura metálica en chapa de acero con 
reborde trilateral  y goma estriada. 
Posibilidad de adquirir sólo la goma. 

CAJONES 
 

Los cajones con diferentes alturas de frontal 
pueden combinarse en cada armazón. Laterales 
ranurados cada 17 mm y fondos perforados, 
posibilidad la colocación de todo tipo de 
subdivisión. 

Equipado con tirador de aluminio, tapones 
plásticos en los extremos, etiqueta de cartulina y 
protector plástico transparente. Sistema de cierre 
antivuelco con bloqueo de apertura cuando un 
cajón está abierto. Capacidad de carga repartida 
uniformemente. 

Cajones TL de extracción total al 100%, con 
capacidad de carga hasta 75 Kg. 

Cajones TP de extracción total al 100%,  con 
capacidad de carga de hasta 200 Kg. 

ESTANTE  EXTRAÍBLE/REGULABLE  
 

Estantes fijos y extraíbles, regulables en altura. 

Capacidad de carga: 
de 75 a 200 Kg, repartida uniformemente.  

ZÓCALOS 

Permiten aumentar la altura del armario. 

CARTA DE COLORES RAL 

 
RAL 6011 RAL 9002 

RAL 7032 RAL 7016 

RAL 7035 RAL 5012 

RAL 5015 RAL 5018 

RAL 5005 RAL 5007 

RAL 3003 

1 

2 3 

4 

 
 
 
 
 
 

Todas nuestras estructuras 
metálicas están fabricadas en 
chapa de acero de alta calidad, 
acabado pintur a en polvo 
según carta de colores. 

 
SOLICITE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTO 
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EJEMPLO ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS 
 
 
 

 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/900 mm (ref.  APB-363610 ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x2) (ref.  CTL-3636075 ) 
Est. extraíble (x2) (ref.  EETL-363675 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36363 ) 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/900 mm (ref.  APC-363610 ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x4) (ref.  CTL-3636075 ) 
Est. extraíble (x2) (ref.  EETL-363675 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36363/2 ) 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/150+700 mm (ref.  APB-363610/C ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x2) (ref.  CTL-3636075 ) 
Cajón 150 mm (x2) (ref.  CTL-3636150 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36363 ) 

 

   
Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente. 
Extracción total al 100% 

 

 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/900 mm (ref.  APB-362710 ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x3) (ref.  CTL-3627075 ) 
Est. extraíble (ref.  EETL-362775 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36273 ) 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/900 mm (ref.  APB-362710 ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x2) (ref.  CTL-3627075 ) 
Est. extraíble (x2) (ref.  EETL-362775 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36273 ) 

Altura  ext./útil  del  armario:  
1020/900 mm (ref.  APC-362710 ) 

Composición:  
Cajón 75 mm (x4) (ref.  CTL-3627075 ) 
Est. extraíble (x2) (ref.  EETL-362775 ) 
Reborde metálico con goma (ref . REB-36273/2 ) 

 

   
 

Capacidad de carga cajón: 75 Kg repartidos uniformemente. 
Extracción total al 100% 

 

 

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazón. 
La suma total de los frontales deberá coincidir con la altura útil del armazón. 

36 x 27 U /  36 + 36 x 27 U (AxF):  717 x 595 /  1430 x 627 mm 

36 x 36 U /  36 + 36 x 36 U (AxF):  717 x 750 /  1430 x 780 mm 

http://www.plastipol.com/
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SISTEMAS DE CONTROL NUMÉRICO 
 
 
 

Los sistemas de control numérico Plastipol facilitan el uso óptimo del espacio de trabajo. Para un correcto almacenaje y 
una perfecta clasificación de sus herramientas, Plastipol dispone de una amplia gama de mobiliario, carros y accesorios 
que garantizan una organización eficiente. 

 

 

 
 

 
 

Medidas (HxAxF):  
905 x 740 x 510 mm 
Equipamiento:  
1 Ménsula lateral con goma nitrílica negra 
4 Bandejas portaherramientas extraíbles con asas 

No incluye portaplanos ni estante.  
 

Referencias:  

CCN-2390-1 
Para 40 conos SK40 

CCN-2390-2 
Para 16 conos SK50 

CCN-2390-3 
Para 32 conos HSK63 

 
 
 
 
 
 
 
 

 084  

EJEMPLOS DE CARROS C.N. 

CARRO DE TRANSPORTE 

Laterales con perforaciones verticales 
cada 25 mm, posibilitando la colocación de 
hasta 3 bandejas portaconos en el mismo 
nivel. 

Equipado con 1 tirador lateral, 2 ruedas 
fijas y 2 ruedas móviles con freno, de Ø 
125 mm. 

SOPORTES PARA BANDEJAS CON ASAS 

Sirven para colocar las bandejas en los 
carros C.N., horizontalmente o con una 
inclinación de 20º.  

MÉNSULA 

Con reborde cuadrilateral y goma estriada 
negra. Se atornilla en el lateral del carro. 

BANDEJA  PORTAHERRAMIENTAS 

Estructura metálica en chapa de acero de 
alta calidad, acabado pintura en polvo gris 
claro RAL 7035. Las bandejas incluyen los 
portaconos en ABS rojos y se colocan en el 
carro mediante los soporte para bandejas 
correspondientes. 

ESTANTE 

Con reborde cuadrilateral y goma 
estriada. Se atornilla a la estructura. 

PORTAPLANOS 

En chapa de acero gris RAL 7035. Sirve 
para contener planos o documentos medida 
DIN A4. Se coloca en un lateral del carro 
mediante cinta adhesiva de doble cara. 

SOLICITE ASESORAMIENTO 
TÉCNICO Y PRESUPUESTO 

http://www.plastipol.com/
mailto:ventas@plastipol.com
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SISTEMAS DE CONTROL NUMÉRICO 
 
 
 

 
 

    
Chapa de acero, gris claro RAL 7035. 

Capacidad para 3 bandejas porta 

herramientas. 

En chapa de acero, gris claro RAL 7035. 
Las bandejas incluyen los portaconos 
en ABS rojos y se colocan mediante los 
soportes correspondientes. Se pueden 
colocar en carros, armarios, estanterías y 
soportes para bancos 

En chapa de acero, gris claro RAL 7035. 
Perforadas cada 25 mm. Se colocan 
mediante los soportes correspondientes. 

En chapa de acero, gris claro RAL 7035. 
Cubeta equipada con goma estriada. 
Se colocan mediante los soportes 
correspondientes. 

 
 
 
 
 

 
 

En chapa de acero, gris claro RAL 7035. 
Sirven para el montaje de bandejas y 
cubetas porta herramientas, con una 
inclinación de 20º.  

 
 

SOPORTES 
INCLINADOS 
PARA BANDEJAS 
CON ASAS 

Soportes inclinados para colocar bandejas 
con asas en armarios, cajón con marco y 
conos con una inclinación de 20º.  

 
 

MARCOS 
PORTAHERRAMIENTAS 
PARA CAJONES EN VARIAS 
MEDIDAS 

En chapa de acero, gris RAL 7035. 

Marcos insertables equipados con conos 

plásticos en ABS rojos. 

Sólo disponibl e en 36x36.  

 

 
En chapa de acero de alta calidad, gris 
RAL 7035. 

Marcos insertables equipados con conos 
plásticos en ABS rojos. 

 

 
 

 

ARMARIOS CON PERSIANA C.N. 54x27  U 
Medidas (HxAxF):  Medidas (HxAxF):  
2000 x 1023 x 572 mm 1450 x 1023 x 572 mm 
Equipamient o: Equipamiento:  
1 Puerta de persiana 1 Puerta de persiana 
4 Bandejas portaherramientas 5 Bandejas portaherramientas 
4 Paneles perforados 6 Paneles perforados 
Cajón extracción tot al, 
carga 200 Kg (1xH100 mm) 
(1xH150 mm) 
1 Estante de extracción total,  
carga 200 Kg 
1 Cerradura de seguridad 
con sistema de bloqueo 
antivuelco 

Referencias:  

APCN-5220-1 
Para 72 conos SK40 

APCN-5220-2 
Para 36 conos SK50 

APCN-5220-3 
Para 72 conos HSK63 

Referencias:  

APCN-5214-1 
Para 90 conos SK40 

APCN-5214-2 
Para 45 conos SK50 

APCN-5214-3 
Para 90 conos HSK63 

 

 
BANDEJA CUBETA 

 

 
BANDEJA PORTAFRESAS 

 
 

BANDEJA 
PORTAHERRAMIENTAS FIJA 

 
SOPORTES: 
PARA BANDEJAS CON ASAS 
PARA BANDEJAS FIJAS 

COMPONENTES C.N. PARA ARMARIOS Y ESTANTERÍAS 

SOPORTES PARA 
BANDEJAS FIJAS 
PORTAHERRAMIENTAS 
EN ARMARIOS Y 
ESTANTERÍAS 

http://www.plastipol.com/
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